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1. Wstęp 

Ognioszczelna skrzynka przelotowo-rozgałęźna OSR *.*.* służy do łączenia i rozgałęziania obwodów 

elektrycznych doprowadzonych za pomocą przewodów oponowych lub kabli. Wyposażona jest ona w 

certyfikowane wpusty kablowe i zaciski przyłączeniowe. Skrzynka OSR *.*.* przeznaczona jest do 

pracy w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (grupa I), jak również w stre-

fach zagrożenia wybuchem gazów zaliczonych do grupy IIA i pyłów zaliczanych do grupy IIIC. 

Obudowa skrzynki przelotowo-rozgałęźnej stanowi samodzielną osłonę w wykonaniu ognioszczel-

nym. Dzięki zwartej i masywnej budowie stosowana może być w ciężkich warunkach 

eksploatacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowych osłon mechanicznych. 

2. Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego 

Cecha ognioszczelnej skrzynki przelotowo-rozgałęźnej OSR *.*.* w zależności od wykonania: 

 

   I M2 (M1) Ex db [ia Ma] I Mb ;                   I M2 Ex db I Mb 

           II 2(1) G Ex db [ia Ga] IIA T6 Gb;              II 2G Ex db IIA T6 Gb 

           II 2(1) D Ex [ia Da] tb IIIC T85°C Db;      II 2D Ex tb IIIC T85°C Db;     

  

 Certyfikat badania typu UE: 

OBAC 08 ATEX 257 

3. Wykaz norm i przepisów 

Przy projektowaniu niniejszego urządzenia posłużono się następującymi normami i przepisami: 
 

Tabela 1. Normy i przepisy 
Dyrektywa/Norma Opis 

Dyrektywa 2014/34/UE 
Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosfe-

rze potencjalnie wybuchowej (ATEX) 

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 
(EN IEC 60079-0:2018) 

Atmosfery wybuchowe – Część 0: Sprzęt. Podstawowe wymagania. 

PN-EN 60079-1:2014-12 
(EN 60079-1:2014) 

Atmosfery wybuchowe – Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za po-

mocą osłon ognioszczelnych "d". 

PN-EN 60079-11:2012 

(EN 60079-11:2012) 
Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za po-

mocą iskrobezpieczeństwa "i". 

PN-EN 60079-31:2014-10 

(EN 60079-31:2014) 

Atmosfery wybuchowe – Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed 

zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t”. 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118). 
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4. Dane techniczne 

4.1 Warunki pracy 

Ognioszczelna skrzynka przelotowo-rozgałęźna OSR *.*.* została przystosowana do pracy w nastę-

pujących warunkach: 

temperatura otoczenia:   od -20°C do +40°C 

wilgotność względna:   do 95% w temperaturze +40°C 

pozycja pracy:   dowolna (unikać mocowania wpustów do góry) 

4.2 Oznaczenie typu 

OSR * . * . * 

      Stopień ochrony obudowy: 

      brak – IP54 

1      – IP65 
       
       
      Napięcie znamionowe: 

      1 – ≤ 250 V  
      2 – ≤ 500 V  
      3 – ≤ 690 V  

      4 – ≤ 1000 V  
      5 – ≤ 1140 V  
       
      Wysokość obudowy: 
      1 – 110 mm 
      2 – 150 mm 

3 – 95 mm 
       

Przykład oznaczenia 

OSR 1.2 – Ognioszczelna skrzynka przelotowo-rozgałęźna o wysokości 110mm na napięcie 500 V o 

stopniu ochrony obudowy IP54. 
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4.3 Tabela typu i ilości zacisków oraz napięcia znamionowego 

Tabela 2. 

Typ skrzynki 

Znamionowy 

przekrój żyły 

przewodu 

Ilość zacisków Prąd obciążenia 

zacisku przyłą-

czeniowego 

Napięcie do 

690V 

Napięcie do 

1140V 

mm2 szt. szt. A 

OSR 1.*.* 

OSR 2.*.* 

2,5 29 - 21 

4 23 8 28 

6 17 - 36 

10 14 - 50 

16 11 8 66 

35 9 6 109 

OSR 2.*.* 

6 17 14  41 

50 7 - 137 

70 7 - 167 

95 6 - 200 

OSR 3.*.* 
4 

6 

15 złącz dwuza-

ciskowych 
- 32 

4.4 Ilość i rodzaje wpustów 

Przewidziano mocowanie wpustów kablowych na ściankach ognioszczelnej skrzynki przelotowo-

rozgałęźnej. Ilość i typ wpustów należy indywidualnie uzgadniać z producentem skrzynki. 

 

Tabela 3. 

Gwint / Typ wpustu  Średnica przewodu 

M20x1,5 / Wk-20.8-14 8÷10 mm, 9÷12 mm 

M25x 1,5 / Wk-M25.8-18 

8÷10 mm, 9÷12 mm 

11÷14 mm, 13÷16 mm 

15÷18 mm 

M32x1,5 / Wk-M32.8-19 
13÷16 mm, 15÷18 mm 

17÷19 mm 

M36x1,5 / Wk-M36.15-28 
18÷21 mm, 20÷24 mm 

22÷26 mm, 25÷28 mm 

M40x1,5 / Wk-M40.15-30 
18÷21 mm, 20÷24 mm 

22÷26 mm, 25÷28 mm 

M50x1,5 / Wk-M50.25-40 
29÷32 mm, 31÷34 mm 

33÷36 mm, 35÷38 mm 

M63x1,5 / Wk-M63.35-53 

35÷38 mm, 37÷40 mm 

39÷42 mm, 41÷44 mm 

43÷46 mm, 45÷48 mm 

M20x1,5 / 20A2F1001RA5 7÷13,5 mm 
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M25x1,5 / 25A2F1001RA5 11,5÷19,5 mm 

M32x1,5 / 32A2F1001RA5 19÷25,5 mm 

M40x1,5 / 40A2F1001RA5 25÷32,2 mm 

M50x1,5 / 50A2F1001RA5 35,6÷44 mm 

 

4.5 Tabela obciążalności prądowej 

Dla skrzynki przelotowo-rozgałęźnej typu OSR 1.*.* w tabeli nr 4  podano maksymalną ilość torów 

prądowych o podanej obciążalności toru : 

 Tabela nr 4. 

Prąd 
[A] 

Wielkość zacisku [mm2] 
2,5 4 6 10 16 35 50 70 95 

10 116         
16 58 75    Maks. ilość torów prądowych 
20 30 48 68       
25  31 46 56      
35   23 41 44     
50    20 22 36    
63     20 36    
80      27    
100      17    
125          
160          
200          

 
29/- 23/8 17/- 14/- 11/8 9/6 - - - 

Maksymalna ilość zacisków przy napięciu 690V/ 1140V 
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Dla skrzynki przelotowo-rozgałęźnej typu OSR 2.*.* w tabeli nr 5  podano maksymalną ilość torów 

prądowych o podanej obciążalności toru : 

 Tabela nr 5. 

Prąd 
[A] 

Wielkość zacisku [mm2] 
2,5 4 6 10 16 35 50 70 95 

10 116         
16 55 90    Maks. ilość torów prądowych 
20 35 57 68       
25  36 55 56      
35   28 49 44     
50    24 38 36    
63     22 36 28   
80      33 28 28  
100      18 28 28 24 
125       19 28 24 
135       16 23 24 
160        17 24 
200         16 

 
29/- 23/8 17/14 14/- 11/8 9/6 7/- 7/- 6/- 

Maksymalna ilość zacisków przy napięciu 690V/ 1140V 
 

Dla skrzynki przelotowo-rozgałęźnej typu OSR 3.*.* maksymalna ilość torów prądowych obciążonych 

prądem 32A wynosi 30. 

 

UWAGA!  Przez tor prądowy rozumie się każde podłączenie przewodu do zacisku.  

 

Poniżej przedstawiono przykład obliczenia maksymalnego obciążenia prądowego ognioszczelnej 

skrzynki przelotowo – rozgałęźnej typu OSR 1.*.*: 

Przykład: Wielkość zacisku [mm2] Prąd [A] 
Ilość torów 

prądowych 
Procentowe obciążenie 

 2,5 16 20 ( z 63 ) = 32 % 

 10 35 8 ( z 41 ) = 20 % 

 35 80 12 ( z 27 ) = 44 % 

   Suma = 96 % < 100% 

4.6 Masa oraz wymiary gabarytowe 

 Maksymalna masa ognioszczelnej skrzynki przelotowo-rozgałęźnej: 

- OSR 1.*.* : do 15,5 kg 

- OSR 2.*.* : do 21 kg 

- OSR 3.*.* : do 10 kg 
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L

M*x1,5-6H/6g
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~110 dla wersji OSR 1

~150 dla wersji OSR 2
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268±8

O
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i i

Rys.1.Wymiary gabarytowe ognioszczelnej skrzynki przelotowo-rozgałęźnej OSR 1.*.* i OSR 2.*.*. 

~

 
Rys.2. Wymiary gabarytowe ognioszczelnej skrzynki przelotowo-rozgałęźnej OSR 3.*.* 

* -  zacisk uziemiający M8 dla napięcia poniżej 1000V 

 zacisk uziemiający M12 dla napięcia powyżej 1000V   
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5. Budowa  

Osłona ognioszczelna skrzynki przelotowo-rozgałęźnej OSR *.*.* składa się z korpusu oraz pokrywy. 

Korpus wykonany jest jako konstrukcja spawana z blach stalowych. Boki przystosowane są do wyko-

nania otworów gwintowanych typu M*x1,5-6H, które służą do wkręcania odpowiednich wpustów i/lub 

korków zaślepiających w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex d. Do korpusu przykręcana jest pokry-

wa wyposażona w śruby z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Obudowa jest wyposażona w 

zewnętrzny oraz wewnętrzny zacisk do podłączenia przewodów uziemiających. 

Jako osłonę ognioszczelną zastosowano obudowę typu dSD 001-*.*.*.* (certyfikat OBAC 08ATEX 

172U) firmy EXPROTEC Sp. z o.o. 

 

6. Ochrona przed korozją 

Skrzynka przelotowo-rozgałęźna OSR *.*.* zabezpieczona jest przed korozją powłokami malarskimi 

i/lub wykonane ze stali odpornej na korozję. Płaszczyzny złącz ognioszczelnych są opcjonalnie pokry-

te cienką warstwą wazeliny bezkwasowej, zabezpieczone są preparatem „MOLYKOTE 3402” lub 

pokryte powłokami galwanicznymi. Drobne elementy np. śruby, wkręty itp. są zabezpieczone powło-

kami galwanicznymi. 

7. Cechowanie 

Każda ognioszczelna skrzynka przelotowo-rozgałęźna posiada tabliczkę znamionową, przytwierdzo-

ną do pokrywy obudowy  (od strony zewnętrznej)  i zawierającą następujące dane: 

• Nazwę producenta  

• Typ 

• Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego 

• Stopień ochrony 

• Napięcie znamionowe 

• Numer fabryczny / rok produkcji 

8. Zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia 

Montaż urządzenia powinien być przeprowadzany przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i które  

są przeszkolone z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

W czasie eksploatacji powinny być przestrzegane wymagania w zakresie utrzymania sprawności 

urządzenia zgodnie z dokumentacją. 

Wszelkie naprawy i konserwacje winny odbywać się w stanie bez obecności napięcia zasilającego i z 

zabezpieczeniem stanu wyłączenia. 

Do montażu i demontażu należy używać odpowiednich i sprawnych narzędzi. Skrzynkę można mon-

tować w dowolnej pozycji, jednak należy unikać mocowania wpustami do góry. 

 

UWAGA: 

Niewykorzystane wpusty kablowe należy zastąpić przeciwwybuchowymi pokrywami zagłuszającymi, 

przeznaczonymi do tego celu, zgodnie z dokumentacją producenta.   
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9. Identyfikacja zagrożeń powodowanych przez urządzenie podczas jego 

użytkowania i zasady ich zwalczania. 

9.1 Zagrożenia 

Wyposażenie elektryczne skrzynki może być źródłem wielu zagrożeń, a ich skutkami mogą być:  

• porażenia prądem elektrycznym, 

• zapłony elektryczne materiałów łatwopalnych lub mieszanin wybuchowych, 

• oparzenia cieplne, 

• urazy mechaniczne,  

• zmiany biologiczne (zmęczenie, senność, bóle głowy, zaburzenia obiegu krwi) powodowane po-

lami magnetycznymi, 

Przyczynami wymienionych zagrożeń jest niewłaściwa eksploatacja urządzenia, a w szczególności : 

• niezgodne z dokumentacją techniczną połączenia montażowe, 

• nie osłonięte części urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (z wyjątkiem obwodów 

iskrobezpiecznych),  

• iskra lub łuk; elektryczność statyczna; napięcia wybiegu silników, 

• prądy błądzące. 

9.2 Zasady zwalczania zagrożeń podczas użytkowania urządzenia 

Warunkiem ograniczenia do minimum zagrożeń występujących podczas eksploatacji  urządzenia jest 

przestrzeganie następujących zasad:   

1. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 

2. W ramach odpowiedzialności kierownictwa użytkownika należy zapewnienie odpowiedniego 

szkolenia dla osób obsługujących to urządzenie.  

3. Do obsługi urządzenia należy upoważnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

4. Zabronione są modyfikacje i używanie części zamiennych nie spełniających warunków tech-

nicznych producenta. Ich naprawianie może spowodować poważne zagrożenie dla obsługi i innych 

osób, utratę gwarancji, certyfikatu. 

5. Przystępując do napraw i konserwacji  przy urządzeniu należy pamiętać o prawidłowym zabez-

pieczeniu miejsca pracy, a w szczególności  o  wyłączeniu, sprawdzeniu stanu wyłączenia i 

zabezpieczeniu stanu wyłączenia. 

6. Otwieranie urządzenia zabudowanego w wyrobisku ze stopniem „b” lub „c” niebezpieczeństwa 

wybuchu metanu jest możliwe tylko po wyłączeniu napięcia zasilającego i sprawdzeniu czy kon-

centracja metanu w powietrzu jest mniejsza od 1,5%. 

7. Należy przestrzegać przepisy BHP i postępować zgodnie z instrukcją obsługi. 

8. Podczas usuwania usterek oraz podczas konserwacji musi w pobliżu znajdować się druga prze-

szkolona osoba  zdolna do wyłączenia zasilania głównego i udzielenia pierwszej pomocy. 

9. Ze względu na możliwość powstania zagrożeń zdrowia lub życia, zabrania się: 

• wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach elektrycznych. 

• usuwania wszelkich blokad, osłon, napisów ostrzegawczych. 

• podłączania kabli zasilających odbiorniki z uszkodzoną oponą lub przewodów niewłaściwego typu. 
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• eksploatowania uszkodzonych podzespołów wyposażenia elektrycznego. 

10. Produkt oraz urządzenia przez niego zasilane stwarzają zagrożenie pożarowe wynikające z 

faktu wydzielania ciepła zarówno w czasie normalnej eksploatacji jak też w sytuacji uszkodzenia 

izolacji obwodów lub pogorszenia styków elementów elektrycznych. W związku z tym należy prze-

prowadzać ustalone przeglądy okresowe zwracając szczególną uwagę na miejsca zagrożone 

zwiększonym wydzielaniem ciepła. W przypadku stwierdzenia miejsc o podwyższonej temperatu-

rze należy jak najszybciej zdiagnozować przyczynę i ją usunąć. 

11. Przed uruchomieniem urządzeń upewnij się, że kable zasilające napięciem niebezpiecznym 

są nieuszkodzone i prawidłowo wprowadzone do odpowiednich wpustów tych urządzeń. 

10. Ochrona przeciwporażeniowa 

Skrzynka wyposażona jest w wewnętrzne i zewnętrzny zacisk uziemiający. W czasie instalowania 

oraz eksploatacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania i BHP w takich warunkach.  

Na pokrywie obudowy znajduje się tabliczka ostrzegawcza:  

„UWAGA! NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM”. 

10.1 Analiza zagrożeń podczas eksploatacji i montażu 

Tabela 7. 

Przewidywane zagrożenie Sposoby zabezpieczenia 

Potłuczenia, przygniecenia 

podczas transportu 

Transport za pomocą urządzeń dźwigowy lub ręczny z wyko-

rzystaniem uchwytów zamontowanych do obudowy 

Montaż mechaniczny: skale-

czenia, obtarcia 

Stosowanie odpowiednich, sprawnych kluczy i narzędzi do 

montażu oraz odzieży ochronnej przez pracowników 

Wybuch  Kompletność i odpowiednie dokręcenie śrub mocujących po-

krywy. Prawidłowy stan przejść ognioszczelnych. 

Porażenie prądem Zaciski uziemiające oraz tabliczki ostrzegawcze. Montaż i ob-

sługa tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe 

11. Warunki przechowywania i transportu 

Skrzynka powinna być przechowywana w pomieszczeniu magazynowym zamkniętym, chroniącym ją 

przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, agresywnymi parami i gazami powodującymi korozję, 

w temperaturze otoczenia od –200C do +600C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 

75%, opakowana w osłonę foliową. Transport obudowy powinien się odbywać środkami krytymi, po 

uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem, silnymi wstrząsami i udarami oraz ochroną przed 

szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 
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12. Zasady przeglądów i konserwacji 

Zaleca się przeprowadzanie raz na rok okresową kontrolę stanu obudowy skrzynki ze szczególnym 

uwzględnieniem stanu i zabezpieczenia złącz ognioszczelnych, kompletności śrub mocujących oraz 

stanu wpustów kablowych. Należy również dokręcić wszystkie śrubowe zaciski przyłączowe.  
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13. Zamówienia i serwis  
Zamówienia należy kierować na adres: 

EXPROTEC Sp. z o.o. 

43-100 Tychy, ul. Graniczna 26A 

tel/fax:  

0048 32 326 44 00 

0048 32 326 44 03 

Internet: 

biuro@exprotec.pl 

www.exprotec.pl 
 

Wymiany podzespołów obudowy dokonuje producent lub autoryzowana przez producenta firma. 

   Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość urządzenia w przypadku dokonywania napraw, wy-

miany podzespołów przez odbiorcę we własnym zakresie. 
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2022r. 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

Firma EXPROTEC rozwija i produkuje innowacyjne kompo-

nenty i systemy, sprawdzone według międzynarodowych 

norm, które znajdują swoje zastosowanie w strefach zagrożo-

nych wybuchem, ochronie środowiska, ochronie 

radioaktywnej oraz przemyśle. 

 

Firma EXPROTEC 

chroni ludzi 

i środowisko 

poprzez 

bezpieczeństwo 

komponentów, 

systemów 

i urządzeń chroni ludzi 








