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1 Giriş
Kullanım ve Güvenlik Kılavuzu, no. BP/IO/20/15, ZNS rölesi kullanıcılarına („ürün” olarak

da adlandırılır) ürün tasarımı, çalışma prensibi ve güvenli ve doğru çalışma prosedürlerini
sağlamayı amaçlamaktadır.

1.1 Telif hakkı
EXPROTEC Sp. z o.o. ZNS rölelerinin tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.

1.2 Garanti hüküm ve koşulları
Garanti koşulları, üretici tarafından belirtilen „Genel satış ve teslimat koşulları” na uygun-

dur.
Tüm garanti talepleri ve / veya maddi veya kişisel hasarla ilgili talepler, aşağıdakilerden

kaynaklandığında reddedilecektir:
• ürünün amaç dışı kullanımı,
• yanlış taşıma, taşıma, depolama, kurulum, kablolama, devreye alma, servis, bakım,
onarım, sökme ve / veya geri dönüşüm,

• bu Kılavuza uyulmaması,
• ürünün bağlantı düzeninde yetkisiz değişiklikler yapılması,
• ürünün aşınan parçalarının yanlış muayenesi,
• yabancı cisimlerle temastan veya diğer nedenlerden kaynaklanan acil durum.

2 Operasyon güvenliği
Ürün yalnızca Ex-rated elektrikli ekipmanın çalışması konusunda eğitimli kalifiye personel

tarafından kurulmalıdır.
Çalışma sırasında, belgelere uygun olarak cihazın verimliliğini koruma gereksinimlerine

uyun.
Koruma özellikleri, maden işletme müdürü veya başka bir yetkili makam tarafından kulla-

nılması onaylanan kullanım kılavuzlarına göre kalibre edilmelidir.
ZNS’ın tüm onarım ve bakımı, entegre olduğu ekipman ünitesinden izole edilmiş ve kilit-

lenmiş olan canlı besleme gerilimi ile denenmelidir.

3 Tehlikelerin tanımlanması

3.1 Tehlikeler
Kullanım Kılavuzu ürünün doğru bakımını yeterince belirler. Ancak, bakım girişiminde

bulunan personel geçerli elektrik lisanslarına sahip olacaktır.


UYARI: Bu ürünü onarmadan veya bakımını yapmadan önce bu Kullanım Kılavu-
zunu okuyun.
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
UYARI:Gerekli niteliklere sahip değilseniz ürünü onarmaya çalışmayın. Onarımlar
için yalnızca BARTEC yetkilidir. Yanlış veya dikkatsiz onarım ciddi kazalara veya
ölüme yol açabilir.


UYARI: Ürünün değiştirilmesi veya BARTEC’in mühendislik koşullarına uymayan
herhangi bir yedek parçanın kullanılması ciddi yaralanmalara ve / veya ölüm tehli-
kelerine neden olabilir ve garanti haklarının kaybedilmesine ve ürün onayına neden
olur.

3.2 Uygulama kısıtlamaları
Ürünün saha montajı Kullanım Kılavuzuna uygun olmalıdır.

 KISITLAMA: Ürünün herhangi bir geçici kurulumunu denemeyin.

 KISITLAMA: Ortam sıcaklığı sınırları: −20°C ≤ Ta ≤ +70°C.

3.3 Güvenli kullanım talimatları
1. Ürünü çalıştırmadan önce bu Kullanım ve Güvenlik Kılavuzunu okuyun ve anlayın. Ay-

rıca ürünün kullanıldığı sistemin belgelerine de bakın.
2. Kullanım Kılavuzuna ve sistem belgelerinde listelenen yönergelere ve parametrelere

uygunluk, ürünün güvenilir bir şekilde çalışmasını garanti edecektir. Kullanıcı, çalışma
kurallarına harfiyen uymalıdır. Uygunsuzluk, garanti hakkının kaybedilmesine neden
olabilir, ürünün hasar görmesi veya çalışma tehlikesi yaratması.

3. Ürün kullanıcısının organizasyonundaki yönetim, ürünün potansiyel operatörleri için ye-
terli eğitimi sağlamalıdır.

4. Ürünle çalışmaya yetkili tek operatörler uygun niteliklere sahip olmalıdır.
5. Geçerli tüm sağlık ve güvenlik düzenlemelerine ve bu El Kitabına uyun.
6. Ürün üzerinde değişiklik yapmayın veya BARTEC’in orijinal yedek parça teknik özel-

liklerini karşılamayan yedek parçalarla kullanmayın. Ürünün onarımına yönelik yetkisiz
girişimler, operatörler ve diğer personel için ciddi tehlikelere yol açabilir ve garantiyi,
sertifikayı ve / veya onayları geçersiz kılabilir.

7. Elektrikli ekipman bileşenlerinin servis işlemleri için kullanılan tüm test cihazları yürür-
lükteki düzenlemelere uygun olmalıdır.

8. Ana güç kaynağını yalıtabilen ve gerektiğinde ilk yardım sağlayabilen eğitimli bir asis-
tana şahit olun.

9. Arızalı elektrikli ekipmanı başlatmaya yönelik herhangi bir girişim, operatörün sağlığı
veya ömrü için tehlikelere ve diğer ekipmanların arızalanmasına neden olabilir.

4 Kullanım amacı
ZNS röle tipi, bir üç fazlı çıkış / yükün koruma ve kontrol fonksiyonları için tasarlanmıştır.

Ürün fonksiyonları:
• akım koruması (aşırı yük, kısa devre, akım asimetrisi),
• yük yapımı için uyarı alarmı,
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• aktüatörlerin çalışması,
• kontaktör kontrolü,
• çalışma gösterilmesi,
• diğer kontrol ve izleme sistemine veri çıkışı.

ZNS rölesi aşağıdaki ekipman tiplerinde uygulanabilir:
• kontaktör anahtarları,
• kompakt istasyonlar,
• trafo üniteleri,
• trafo ve güç dağıtım trafo merkezler,
• frekans dönüştürücüler,
• yeraltı maden işlerinde veya diğer endüstriyel tesislerde kurulu 3-fazlı AC güç sistem-
lerinin diğer şalt cihazları.

Ürün aynı zamanda patlama tehlikesi altındaki bölgelerde çalıştırılan güç yüklerinin ve
motorların korunması amacıyla tasarlanmıştır.

5 Çalışma koşulları
Patlama tehlikesi olan bölgeler için, ürün Ex d yapımı ile işaretlenmiş harici bir aleve daya-

nıklı muhafaza ile sınırlıysa veya minimum giriş koruma sınıfı IP54 (IP65) olan bir muhafaza
ile sınırlıysa, çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Tablo 1: Muhafaza teknik özellikleri

Muhafaza teknik özellikleri
Kaba ölçüler (genişlik × yükseklik × derinlik) 45 × 109 × 114 mm
Ağırlık 0,4 kg

Tablo 2: Çalışma koşulları

Çalışma koşulları
Maksimum montaj yüksekliği ≤1000 m
Ortam sıcaklığı −20…+70 °C
40°C’de ≤% 95 bağıl nem (yoğuşmasız) ≤95 %
Taşıma sıcaklığı −20…+60 °C
Nakliye bağıl nemi ≤95 %
Mekanik pozlama – frekans 10…55 Hz
Mekanik maruz kalma – genlik 0,35 mm
Titreşim direnci (10…55Hz) 0,5 g
Darbe dayanımı 7 Nm
Herhangi bir çalışma yönü —
Sürekli görev —
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6 Teknik parametreler

Tablo 3: Teknik parametreler

Teknik parametreler
DC/AC giriş gücü 3 W/VA

50Hz
DC/AC DC nominal besleme gerilimi 24/42 V
AC beslemesinin müsaade edilen gerilim haddi 17…53 V
DC beslemesinin müsaade edilen gerilim haddi 19…75 V
Çalıştırıcı rölenin mekanik dayanımı 3 • 107
Nominal yük

250VAC 4A
120VAC 3A
240VAC 1,5A
30VDC 4A

120VDC 0,22A
250VDC 0,1A

AC1
AC15
AC15
DC1
DC13
DC13

Kısa devre ünitesi tepki süresi <30 ms
Aşırı akım ünitesi tepki süresi <40 ms
Asimetrik kısa devri ünitesi tepki süresi <40 ms
Bobin ve kontaklar arası yalıtım dayanımı 5 kV
Açık kontaklar yalıtım dayanımı 1000 V AC/DC
Koruma derecesi IP20
Terminale bağlı hattın azami yarıçapı 2.5 mm
Terminale bağlı telin azami yarıçapı 4 mm
Kısa devre ayar aralığı1 2,0…12 Ir/In
Asimetrik kısa devre ayar aralığı 10…60 % In
Anma akımı In ayar aralığı 0,1…24 A
Motorun maksimum fazlar arası gerilimi 1140 V
Gösterimde bağıl hata (I > 0.1In için) [50Hz] 5 % In
Dijital girişlerde maksimum gerilim (bkz. besleme gerilimi)

7 İşaretler

7.1 Tip
ZNS – Motor Aşırı Yük Emniyet Cihazı

1Tam ayar aralığı için bkz. 15
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8 Yapı

8.1 Mekanik Yapı

BK13 K12

L2 xL1 x

K11

Polska Sp. z o.o.

ACT I>> I> AS

K32A K31

L3 x

K33

A2RST IC A1 K23BL K22 K21

ZNS

M –8 +

L2 xL1 x L3 x

MB

Şekil 1: Genel görümüm

Şekil 2: Iletişim L1, L2 ve L3 akım taşıma kapasitesi

Aşırı yük emniyet cihazı, montajı TS35 rayı üzerine yapılmak üzere tasarlanmış ME MAX
45 kasası içine konulmuştur.

Cihazın 1 No.lu çizimde gösterilen ön bölümünde bir LCD ekran, butonlar ve cihazın du-
rumunu gösterir bilgilendirme LED’leri bulunur.

LED sinyallerinin anlamları:
ACT – Yanıp sönme – cihazın çalıştığını gösterir. Parlama – hataları bildirir.
I>> – Kısa devre ünitesi sinyali.
I> – Aşırı yük ünitesi sinyali.
AS – Asimetri ünitesi sinyali.
MB – İletişim sinyali.

Cihazın 4 butonu vardır:
– „MENÜ”
– „ENTER”
– „EKSİ”
– „ARTI”

Cihaz klemensleri için aşağıdaki sinyaller belirlenmiştir:
A1, A2 – Besleme.
IC (R2) – Tüm dijital girişler için ortak (nötr) terminal.

RST (R1) – Reset harici girişi.
BL – Abluka harici girişi.

A, B – Modbus RS−485 arayüzü.
L1, L2, L3 – Faz kelepçeleri. Akım yönünün cihazın çalışmasına etkisi yoktur.

K11 – Ortak röle kontağı K1.
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K12 – NC rölesi kontağı K1.
K13 – No rölesi kontağı K1.
K21 – Ortak röle kontağı K2.
K22 – NC rölesi kontağı K2.
K23 – NO rölesi kontağı K2.
K31 – Ortak röle kontağı K3.
K32 – NC rölesi kontağı K3.
K33 – NO rölesi kontağı K3.

8.2 Elektrik Donanımı

Şekil 3: Temel uygulama şeması
(akım dönüştürücü konfigürasyonu için bilgi 16 sayfadan itibaren)

Sunumu yapılan aşırı yük ve kısa devre koruma cihazı, üç fazlı çıkışları kısa devre, aşı-
rı yüklenme ya da faz akımları dengesizliğinin sonuçlarından koruma amaçlı bir cihazdır.
Asimetri ünitesinin kapatılması halinde, tek fazlı devrelere uygulanması da mümkündür.

Kullanıcıyla iletişim ekranda gösterilen metinlerle yapılır. Cihazın menüsünde gezinebil-
meyi de butonlar sağlamaktadır. Emniyet cihazının çalışma durumunu bildiren LED’leri var-
dır. Cihaz 3 adet yürütme rölesiyle donatılmıştır.

Ekranda görülen bildirimlerin silinmesinde kullanılan bir giriş bulunmaktadır. Silme girişi
ve rölelerin ne durumda oldukları ekranda gösterilir.

9 Çalışmaya Hazırlama

9.1 Kurulum
ZNS tipi aşırı yük ve kısa devre koruma cihazı kurulumu, patlama tehlikesinin bulunmadığı

alanlarda asgari IP54 koruma derecesinde kasalar içine ya da patlama tehlikesinin olduğu
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alanlarda aleve dayanıklı mahfazalar içine yapılmalıdır. Cihaz, bağlantılı cihazlar için ayrılmış
aleve dayanıklı bölmelere kurulamaz.

9.2 Elektrik Çarpmalarına Karşı Koruma
Cihaz terminallerinde tehlikeli gerilimlerin ortaya çıkabilme olasılığı nedeniyle, bu gibi du-

rumlardaki genel davranış ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkelerine uyulması gereklidir.

10 Depolama ve Nakliye Şartları
Koruma cihazı zararlı duman ve gazların etkisinden uzakta −20…+50°C arası ısıda ve

bağıl nem oranı %75’e kadar olan kapalı depo mekanlarında saklanmalıdır.

11 Muayene ve Bakım İlkeleri
Rölenin çalışmasının ve elektrik bağlantılarının düzgünlüğünün dönemsel olarak kontrol

edilmesi önerilir. Cihaz ayarları kontrolü, aşırı yük ve/veya kısa devre ünitesinin her değişimi
sonrasında ve:

1. kullanıma verilmeden önce,
2. madencilik tesislerinde yılda bir kez,
3. madencilikten farklı tesisatlarda:

(a) 1kV gerilime kadar olanları için 3 yılda bir kez,
(b) 1kV geriliminden yüksek olanları için yılda bir kez yapılmalıdır.

12 Atık Yönetimi
Kullanım süresinin bitiminden sonra cihaz, yürürlülükteki Çevre Kanunu hükümlerine göre

değerlendirilmelidir.
Bu konuda gerekli bilginin eksik olması halinde, cihazın bulunduğu yerin belediyesinden

bilgi almak gereklidir.

13 Menü ve Konfigürasyon

13.1 Menü Şeması
Güvenlik cihazının menü yapısının genel şeması 4 çizimde verilmiştir. Kesik çizgili ok-

lar, yapılmalarına cihazın karar verdiği geçişleri sembolize eder. Geri kalan geçişlerde ilgili
geçişin yapılmasından sorumlu düğmelerin sembolleri bulunmaktadır.

İçleri karalanmış alanların anlamları şöyledir:
– ölçüm verileri,
– güvenlik ünitelerinin harekete geçtiğini bildiren mesajlar,
– cihazın durumu,
– hata bildirimleri,
– konfigürasyon menüsü alanı.
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diğer bildirimler ...

BARTEC ZNS
SN 0000/BP/15
11-07-2009
v 1.3.0.0

Durum:

L1: 22.7A
L2: 24.5A
L3: 23.2A
Rst□ K1■ K2■ K3□ BL□

Ayarlar:
Akım 10.0A
Kısa devre 12
Asimetri 50%
Aşırı yük Kl. 30
Termal durum: 54%

KORUMA
Kısa devre
Fazlar:

L1 L2 L3
Sil

KORUMA
Aşırı yük
Fazlar:

L1 L2 L3
Termal durum: 54%

KORUMA
Asimetri
Fazlar:

L1 L2 L3
Sil

HATA
Hata verileri
Ayarları sıfırla

OK

HATA
Hata verileri
Güvenlik ünitelerini

OK

HATA
EEPROM hatası
Kayıt hatası

OK

Giriş şifresini
yaz:

>>>>████████<<<<
▲▲▲▲▲▲▲▲

Akım:
►Nominal 10.0A
►Kısa devre 12
►Gecikme 0.04s
►Asimetri 50%
►Gecikme 4.00s
►Aşırı yük Kl. 30
►Reset otomatik

Yük aşımı
parametreleri:
►TMS 1.00
►k 100.00
►tr 250.00
►a 2.50
►c 2.00

Röle:
K1 ► I>> ► I> ► AS
K2 ► I>> ► I> ► AS
K3 ► I>> ► I> ► AS

Abluka:
BL ► K1 ► K2 ► K3
►Reset otomatik
► Ters hare

Modbus:
►Adres 247
►Stop 1
►Parite

çift
►Hız

115200

Şifre değişimi:
Eski şifre

████████
▲▲▲▲▲▲▲▲

Yeni şifre
████████
▲▲▲▲▲▲▲▲

► Değiştir

Ekran:
► Arkadan aydınlatma
►Menüden çıkın

2 min.
► Ters ekran
►Dil Türkçe

Ayarlar:
► Değişiklik

olmadan
► Test
► Döndür
► Kaydet
► Fabrika

Şekil 4: Cihazın menüsü
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13.2 Menüde Gezinme İlkeleri
Cihaz menüsünde gezinmenin genel ilkeleri şöyledir: Ayrı ayrı ekranlar arasında geçiş

„MENÜ” düğmesi yardımıyla yapılır. İlgili ekranda ayrı ayrı konu başlıkları arasında geçiş
„ENTER” düğmesi yardımıyla olur. Değerlerin değiştirimi, ilgili değeri uygun şekilde ya art-
tıran ya da düşüren „ARTI” ile „EKSİ” düğmeleriyle yapılmaktadır. Bir başlığın yanında
bulunan „►” ya da altındaki „▲” sembolü, o başlıkta halen değer değişimi yapılıyor anlamına
gelmektedir. Aç/Kapa gibi başlıklarda bunların durumları, gereğine uygun olarak „ ” ve „ ”
ile „ ” ve „ ” sembolleriyle bildirilir. Ayrıca, „MENÜ” düğmesi basılı tutularak ve aynı anda
„ENTER” düğmesine bir kez basılarak menüden hemen çıkmak da mümkündür. Bildirimin
reset edilmesi, „ENTER” düğmesiyle yapılır.

13.3 Güncel Değerler

Durum:

L1: 22.7A
L2: 24.5A
L3: 23.2A
Rst□ K1■ K2■ K3□ BL□

BARTEC ZNS
SN 0000/BP/15
11-07-2009
v 1.3.0.0

İlk ekran, faz akımlarının etkin güncel değer-
lerini vermektedir. Ekranın altında „Reset” girişi
gösterilmiştir, yürütme röleleri aktivasyonu bulun-
maktadır ve „Abluka” girişi

Ekranlardan ikincisi cihaza dair bilgi içermekte
olup:

Satır 1: Cihazın versiyon gösteren sembolü,
Satır 2: Seri numarası,
Satır 3: Üretici tarafından belirtilen veri doğ-

rulama onay,
Satır 4: Yazılım sürümü.
Anlatılan bu ekranlar arasında geçişler „EKSİ” düğmesiyle yapılır.

13.4 Koruma Aktivizasyon Sinyalizasyonu

KORUMA
Kısa devre
Fazlar:

L1 L2 L3
Sil

KORUMA
Aşırı yük
Fazlar:

L1 L2 L3
Termal durum: 54%

KORUMA
Asimetri
Fazlar:

L1 L2 L3
Sil

Korumanın devreye so-
kulduğunu bildiren ekranlar,
emniyet cihazının hangi üni-
tesinin çalışmaya başladığı-
nı içeren bilgiler içermekle
birlikte bunlarda en yüksek
öncelik kısa devre ünitesinin,
ardından yük aşımı ünitesinin, en düşük sevide ise asimetri ünitesinin sinyalizasyonudur. Alt
satır serbest bırakılan ünitenin „ENTER”. düğmesiyle resetlenme onayı. Aşırı yük ünitesinde
ise önce, silinmek üzere kalan, eşik değerine düşmesinden sonra bildirimin manuel ya da
otomatik olarak silinmesine izin veren termik durum sinyali verilir. O an itibariyle silinmesi
mümkün güvenlik üniteleri silinir.
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13.5 Hata Mesajları

HATA
Hata verileri
Ayarları sıfırla

OK

HATA
Hata verileri
Güvenlik ünitelerini

OK

HATA
EEPROM hatası
Kayıt hatası

OK

Hata bildiren ekranlar, ha-
tanın kökenini konusunda bil-
gi verir. Bu hata EEPROM
belleğine kaydedilmiş „veri
hatası” ya da kayıtla, dola-
yısıyla doğrudan EEPROM
belleğiyle ilgili fiziksel bir prob-
lem bulunduğunu bildirir „EEPROM hatası” olabilir. Ekranda, cihazın ortaya çıkan bu durum-
da kendini kurtarmak için yapacağı işlem bilgisi de bulunur. Konfigürasyon verilerinin hasar
görmüş olması halinde varsayılan ayarlara geri dönülecektir, ancak emniyet cihazı üniteleri-
nin çalışmasına ilişkin verilerin hasar görmüş olması halinde sıfırlama yapılır.

EEPROM belleğin hasar görmüş olması halinde, hasar görmüş unsurun değiştirilmesi için
üreticiye başvurmak gereklidir. EEPROM bellek hatasına ilişkin ilk bildirimin ardından cihaz
reset edildikten sonra çalışmayı sürdürebilir, ancak – üretici cihazın böyle bir durumda dahi
tümüyle güvenli olması için bilumum çabayı göstermiş olmasına rağmen – cihazın çalışması-
nın devamında olabilecek herhangi bir aksaklığın sorumluluğunu kullanıcı üstlenir. Herhangi
bir hata mesajının belirmesi, bütün rölelerin inaktif duruma geçmesi anlamına gelir.

13.6 Ayarların Önizlemesi

Ayarlar:
Akım 10.0A
Kısa devre 12
Asimetri 50%
Aşırı yük Kl. 30
Termal durum: 54%

Eğer görüntü panelinde ayrı ayrı fazlardaki mevcut akımlara iliş-
kin bilgiler ya da koruma ünitesinin çalışmaya başladığı sinyalini ve-
ren ekranlardan biri belirirse, yanda gösterilen „Ayarlar” başlıklı ekrana
„ARTI” tuşu kullanılarak geçilmesi mümkündür. Bu ekran, koruma
ünitesinin konfigürasyon menüsüne erişmek zorunda kalmadan da en
önemli ayarların görülmesine imkan verir.

UWAGA: „ARTI” tuşuna bir kez daha basıldığında daha önce
görüntülenen ekrana dönülür.

Aynı ekranın aktivizasyon durumunun cihazın Rst girişine verilmesi üzerinden görüntü-
lenmesi de mümkündür. Ekran, 5 saniye sonra görüntülenecektir. Sinyalin ardından önceki
ekrana geçiş olur.

13.7 Konfigürasyon
13.7.1 Şifre Ekranı

Giriş şifresini
yaz:

>>>>████████<<<<
▲▲▲▲▲▲▲▲

Güvenlik cihazının konfigürasyon menüsüne girmek için „MENÜ”
tuşuna basmak gereklidir. Bunun ardından giriş şifresinin yazıla-

cağı ekran belirecektir. Şifre rakamlarının hatalı girilmesi ya da yanlış
şifre girilmesi halinde, „MENÜ” tuşuna basılmasıyla birlikte otoma-
tikman bir önceki ekrana dönülür. Eğer girilen şifre doğruysa, bir son-
raki ekran belirecektir.

DİKKAT: Kullanıcı, kaybedilmiş şifreyi geri kazanamaz. Şifrenin
unutulması halinde, şifre değişimi sadece üretici tarafından, cihaz kendisine ulaştırıldıktan
sonra yapılabilir.
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13.7.2 Akım Ayarları Ekranı

Akım:
►Nominal 10.0A
►Kısa devre 12
►Gecikme 0.04s
►Asimetri 50%
►Gecikme 4.00s
►Aşırı yük Kl. 30
►Reset otomatik

Bu ekran, çıkışın ve/veya alıcıyı anma akımı ayarlarının yapılması
imkânını verir. „Nominal” başlığı, nominal akımın verilmesine olanak
tanır.

„Kısa” devre pozisyonu, faz akımının kısa devre olarak kabul edile-
ceği anma akımı katları anlamına gelmektedir. Bu ünitenin kapatıldığı
„kap.” yazısıyla bildirilir. Bir sonraki pozisyon „Gecikme”, kısa devre
ünitesinin algılama süresi anlamına gelmektedir. Her bir 5ms’lik süre
içerisinde RMS akımı değerinin aşıldığı tespit edilirse, bu ünite devreye girecektir. Ünitenin
devreye girdiği I>> LED’inin yanmasıyla bildirilir. Rölelerden birinin ünitenin devreye girişi-
ne tepki vermek için yapılandırılmışsa, bununla ilgili uygun mesaj görülür. Aksi takdirde I>>
LED’i kısa devre durumunun bitmesinin ardından kendiliğinden söner.

„Asimetri” pozisyonu, faz akımlarının müsaade edilen asimetrisinin belirlenmesine olanak
verir. Bu ünitenin kapalı olduğu, „kap.” yazısıyla bildirilmektedir. „Gecikme” pozisyonu algı-
lama süresi demektir. Her bir 10ms’lik süre içinde asimetri tespiti halinde, bu ünite devreye
girer. Ünitenin devreye girdiği AS LED’inin yanmasıyla bildirilir. Rölelerden birinin ünitenin
devreye girişine tepki vermek için yapılandırılmışsa, bununla ilgili uygun mesaj görülür. Aksi
takdirde AS LED’i asimetri durumunun bitmesinin ardından kendiliğinden söner.

„Yük Aşımı” pozisyonu, aşırı yük eğri karakteristiğinin seçimine izin verir. „Reset” pozis-
yonu, aşırı yük ünitesinin devreye girişinin motorun ısı durumu yeniden çalıştırılmaya izin
veren eşiğe indikten sonra otomatik olarak iptal edilip edilmeyeceği seçmeye yarar.

DİKKAT: Kısa devre ünitesinin çalışmaya başladığına ilişkin bildirim hep manuel olarak
silinir.

DİKKAT: Asimetri ünitesinin çalışmaya başladığına ilişkin bildirimler hep manuel olarak
silinir.

DİKKAT: Aşırı yük ünitesi kapatılamaz.
DİKKAT: Devreye giriş süresi gecikme süresi ile ünitenin kendisinin devreye giriş süresi-

nin toplamına eşittir.

13.7.3 Aşırı Yük Ünitesi Parametreleri Ekranı

Yük aşımı
parametreleri:
►TMS 1.00
►k 100.00
►tr 250.00
►a 2.50
►c 2.00

Bu ekran, EN 60255-151 standardına göre ek eğri parametreleri
belirlenmesine olanak verir.

TMS faktörü, söz konusu bu standartta tanımlanmış karakteris-
tiklerin zaman sabitine ilişkindir. Diğer parametreler kullanıcı eğri-
si konfigürasyonuna ilişkin olup diğer karakteristiklere etkileri yoktur.

13.7.4 Çalıştırıcı Röleler Konfigürasyon Ekranları
Bu ekranda emniyet cihazı ünitelerinin yürütme rölelerine ataması yapılmaktadır. Herhan-

gi bir pozisyonun seçilmesi, atanan ünitenin çalışmaya başlaması halinde ilgili rölenin devre
dışı kalacağı anlamına gelir. Bir röleye birden çok ünite atanması halinde, ünitenin son du-
rumu emniyet cihazının farklı ünitelerinden alınan çalışma sinyallerinin mantıksal toplamına
eşit olacaktır. Aşırı yük ünitesi, değişmez şekilde K1 rölesine atanmıştır. I>> sembolü kısa
devre ünitesi, I> sembolü yük aşımı ünitesi, AS ise asimetri ünitesi anlamına gelir.
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Röle:
K1 ► I>> ► I> ► AS
K2 ► I>> ► I> ► AS
K3 ► I>> ► I> ► AS

DİKKAT: Buradaj, istisnai olarak, „EKSİ” tuşu ilgili röle için ko-
ruma üniteleri opsiyonları arasında geçiş yapmaya (yatay geçişe) izin
verirken, atama seçeneği sadece tuşuyla „ARTI” olur.

DİKKAT: Çalışma ilkesinin iyi anlaşılması için, rölelerin konfigü-
rasyonuna imkân veren iki ekranlı bir örnek verilmiştir. Bu ekranların
sayısı ve içerikleri, cihaz versiyonuna ve söz konusu versiyona kurul-
muş rölelerin sayısı ve tipine göre farklılık gösterebilir.

DİKKAT: Üzerine koruma ünitesi ataması yapılmamış röleler inaktif halde kalır.

13.7.5 Abluka Ayarları Ekranı

Abluka:
BL ► K1 ► K2 ► K3
►Reset otomatik
► Ters hare

Bu ekran kilit girişinin çalışmasını yapılandırmanıza izin verir.
”BL” seçeneği, işi engellenecek rölelerin seçimine izin verir. ”Sıfır-
la” seçeneği, engellemenin gerçekleştikten sonra manuel olarak si-
linmesini isteyip istemediğinizi seçmenizi sağlar. ”Ters işlem” seçe-
neği, kilit girişinin çalışma mantığına (düşük/yüksek durum) izin verir.

13.7.6 ModBus Ayarları Ekranı

Modbus:
►Adres 247
►Stop 1
►Parite

çift
►Hız

115200

Bu ekran, Modbus protokolü aracılığıyla ilişkin ilişkin parametrele-
rin konfigürasyonuna izin verir. „Adres” başlığı, korumanın ağda eri-
şilebileceği adresin seçimine izin verir. „Stop”, stop bit sayısının se-
çimine yarar. „Parite”, gönderilen verilerin eşlik kontrolünün seçimine
ve kapatılmasına izin verir. Buna karşın „Hız” başlığı, veri alışverişi
hızının belirlenmesine izin verir. Birimi, saniyedeki bit sayısıdır.

13.7.7 Giriş Şifresi Değiştirme Ekranları

Şifre değişimi:
Eski şifre

████████
▲▲▲▲▲▲▲▲

Yeni şifre
████████
▲▲▲▲▲▲▲▲

► Değiştir

Bu ekran emniyet cihazının konfigürasyon menüsüne giriş şifresi-
nin değiştirilmesini sağlar. Şifre sekiz rakamdan oluşur. Şifreyi değiş-
tirebilmek için, geçerli şifrenin ve yeni şifrenin tüm rakamları girilme-
lidir. Ayrıca, şifrenin değiştirilmesinin istendiğinin de „Değiştir” buto-
nuna basılarak onaylanması gerekir. Bu opsiyonun işaretlenmesi ya
da eski ve yeni şifrede bir hata ya da eksik olması halinde, bu veriler
düzeltilmeden bu ekrandan çıkılamaz.

13.7.8 Menüye İlişkin Ayarlar Ekranı

Ekran:
► Arkadan aydınlatma
►Menüden çıkın

2 min.
► Ters ekran
►Dil Türkçe

Bu ekranda, „Arkadan Aydınlatma” seçeneği aracılığıyla ekranın
arkadan aydınlatmasının açık olup olmayacağı seçilebilir. „Menüden
çıkın” başlığı ise, menü aktifken otomatik çıkışın olacağı eylemsizlik
zaman aşımını belirler. „Ters ekran” ekranı 180° döndürür. „Dil”, ciha-
zın kullanıcısıyla iletişimde kullanacağı dilin seçilmesini sağlar.

DİKKAT: Ekranda gözüken yazıların dilinin değiştirilmesi, ancak
„MENÜ” tuşuna basıldığı an olacaktır. Hatırlanmaları için ayarların
kaydedilmesi gerekir.
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13.7.9 Yürütme Ekranı

Ayarlar:
► Değişiklik

olmadan
► Test
► Döndür
► Kaydet
► Fabrika

Bu ekranda, konfigürasyonda yapılan değişikliklerle ne yapılaca-
ğına karar vermek mümkündür. „Değişiklik Yapmadan Çık” seçeneği,
yapılan değişikliklerin belleğe alınmamasına neden olur. „Test” seçe-
neği, değişikliklerin belleğe kaydedilmeksizin uygulanmasına neden
olur (cihazın restart edilmesinden, örneğin yeniden bağlanmasından
sonra daha önceden kayıtlı ayarlar okunacaktır). „Kaydet”, girilen ye-
ni ayarların kaydedilmesine ve uygulanmasına neden olacaktır. „Dön-
dür”, bellekteki ayarların okunmasına ve uygulanmasına neden olacaktır. Son seçenek „Fab-
rika Ayarları” ise (şifre ve menü dili hariç) fabrika ayarlarını geri döndürmeye olacak verir.

DİKKAT: Bir seçenekten daha fazlası işaretlenemez. Herhangi bir seçeneğin işaretlen-
mesi gerekli işlemin yapılmasına ve menüden çıkılmasına neden olur. Hiçbir seçeneğin işa-
retlenmemesi, akım ayarları ekranın geri dönmesine neden olacaktır. Bu işlemler „MENÜ”

tuşuna basıldığı an yapılmış olacaktır.

14 Aşırı Yük Karakteristiği

14.1 Norma EN 60255-149 ve EN 60947-4-1
Koruma cihazı aşırı yük ünitesinde, tabloda 4 verilen şartları sağlayan karakteristik sınıf-

ları uygulanmıştır. Soğuk ve sıcak durum yanıt süreleri karakteristikleri 5. ve 6. çizimlerde ve-
rilmektedir. Soğuk durumdan çıkışla yanıt verme sürelerinin test edilmesi halinde başlangıç
ısıl durumu %1’i geçmemelidir. Bu durumda ısıl durumun süre ölçümüne olan etkisi önemsiz
düzeyde kabul edilebilir. Sıcak durumdan çıkışla yanıt verme sürelerinin testinde başlangıç
ısıl durumu, IN eşit akım akışında belirlenen değere karşılık düşen %70,6 olmalıdır. Aşırı yük
ünitesinin „reset” edilmesi ısıl durumun %70’nin altına düşmesi halinde mümkündür.

Tablo 4: Aşırı yük karakteristik sınıfları

Ayar Akımı katında Tp açılma süresi
(sıcak durum için)Açılma

sınıfı
1,05 1,2 1,5 7,2

Faz akımları akışı yokken aşırı
yük ünitesinin çalışmaya

başlamasından sonra yaklaşık
eklenme süresi

2

Tp ≥ 2 h Tp < 2 h

Tp ≤ 48 s 0,5 < Tp ≤ 2 s 1: 11
3 Tp ≤ 1:12 min 1 < Tp ≤ 3 s 1: 47
5 Tp ≤ 2 min 2 < Tp ≤ 5 s 2: 59

10A Tp ≤ 2:48 min 3 < Tp ≤ 7 s 4: 10
10 Tp ≤ 4 min 4 < Tp ≤ 10 s 5: 58
15 Tp ≤ 6 min 5 < Tp ≤ 15 s 8: 56
20 Tp ≤ 8 min 6 < Tp ≤ 20 s 11: 55
25 Tp ≤ 10 min 7,5 < Tp ≤ 25 s 14: 54
30 Tp ≤ 12 min 9 < Tp ≤ 30 s 17: 53
35 Tp ≤ 14 min 11 < Tp ≤ 35 s 20: 51
40 Tp ≤ 16 min 13 < Tp ≤ 40 s 23: 50

Sunulan karakteristiklerin seyri, ayarlanan kısa devir katına kadar kendi kendisini garanti
etmektedir. Kısa devre ünitesinin kapalı olduğu bir durumda, karakteristiklerin sunulan seyri
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12’luk nominal akımın katına kadar garanti edilmiştir. Karakteristik monotonluğunun her du-
rumda korunması garanti altındadır. Burada bahsedilen şey, EN 60255-149 ve EN 60947-4-1
standarlarında geçen şartların sağlanmasıdır.


İPUCU: ZNS rölesine giden besleme voltajı, motor soğutma periyodu sırasında
kabul edilen özelliklere göre (yani aşırı yük elemanı etkinleştirildikten sonra) ka-
patılırsa, besleme voltajını tekrar açtıktan sonra geri sayım, güç kesildiği andan
itibaren devam eder.

Şekil 5: Soğuk durum için karakteristik sınıfları seyri
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Şekil 6: Sıcak durum için kaarakteristik sınıfları seyri

14.2 Standart PN-EN 60255-151:2010E
Sigorta aşırı yük ünitesine EN 60255-151 standartlarına uygun karakteristikler de uygu-

lanmıştır. Tepki ve bırakma süreleri aşağıda verilen biçimde belirlenmiştir. Verilen karakteris-
tikler opsiyonlarda standartta belirtilmiş standart adlara göre işaretlenmiştir. Kullanıcı, her bir
eğri için zaman sabiti belirleyebilir. Eğrinin karakteristik seyrine etkisi 7 ila 12 no. lu çizimlerde
gösterilmiştir. Ayrıca kullanıcı, kendisine ait kullanıcı eğrisi parametreleri belirleyebilir.

Tepki süresi: Bırakma süresi:

t (I) = TMSቌ k

൬ I
In
൰
a
−1

+ cቍ t (I) = TMSቌ tr

1−൬ I
In
൰
2ቍ

Formüllerdeki kısaltmaların açılımları:
I – zorlama akımı,
In – nominal akım,
tr – I = 0 ve TMS = 1 için bırakma süresi,
TMS, k, a, c – standartın tanımladığı parametreler.
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Şekil 7: A tipi (Evrik) karakteristiklerin seyri

Şekil 8: B tipi (Çok evrik) karakteristiklerin seyri
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Şekil 9: C tipi (Aşırı evrik) karakteristiklerin seyri

Şekil 10: D tipi (IEEE Orta evrik) karakteristiklerin seyri
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Şekil 11: E tipi (IEEE Çok evrik) karakteristiklerin seyri

Şekil 12: tipi (IEEE Aşırı evrik) karakteristiklerin seyri
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14.3 Güçlendirilmiş Yapıda Motorlar İçin Koruma Ayarları Seçimi
„e” sınıfı güçlendirilmiş yapıya sahip bir motorun doğru şekilde korunması, yük aşımı üni-

tesinin devreye girme süresinin korunan motorun tE zamanından kısa olmasını gerektirir.
Aşırı yük-kısa devre karakteristiğinden, motorun Ir/In harekete geçme katında aşırı yük ünite-
sinin çalışmaya başlama süresi motorun tE süresinden kısa olacak sınıfının seçilmesi gerekir
(ki bu en sıklıkla 5. sınıftır).

„e” sınıfı güçlendirilmiş yapıya sahip bir motorun doğru şekilde korunması, bir kısa dev-
re durumunda kapanma süresinin 100 ms’den kısa olmasını da gerekmektedir. Ortala bir
kontaktörün kapanma süresi göz önüne alınarak, kısa devre ünitesinin algılama süresinin 50
ms’de daha yüksek bir zamana ayarlanmaması tavsiye edilir.

15 Varsayılan Ayarlar
Aşırı yük ve kısa devre güvenlik cihazının fabrika ayarları ve mümkün olan ayar aralıkları

tabelda 5 verilmiştir. Cihaz tarafından ayarların geri döndürülmesi halinde, aşağıda verilen
varsayılan ayarlar uygulanır.

Tablo 5: Varsayılan Ayarlar

Parametre Ayar aralığı Varsayılan değer
Anma akımı 0.10…2A adım 0.01A

2.0…10A adım 0.05A
10…24A adım 0.1A
(uzaktan ve her 0.01A’da bir isteğe
göre)

1A

Nominal akım kısa devre katı 2 ÷ 12, adım 0.1 ya da kapalı 3
Kısa devre ünitesi hata algılama sü-
resi

20 ms ÷ 1000 ms, adım 5 ms 40 ms

Aşırı yük karakteristiği türleri 2, 3, 5, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40 sınfları, Tip A (Evrik), Tip B (Çok
evrik), Tip C (Aşırı evrik), Tip D (IEEE
Orta evrik), Tip E (IEEE Çok evrik),
Tip F (IEEE Aşırı evrik), Kullanıcıya
ait olanlar

Sınıf 5

Aşırı yük akımı ünitesinin çalışması-
nın silinme biçimi

Manüel ya da otomatik Manüel

Müsaade edilen azami asimetri 10 ÷ 60% ya da kapalı, adım 1% 10%
Asimetri ünitesi algılama süresi 0.02 s ÷ 99.90 s 4.00 s
Rölelerin konfigürasyonu I>>, I>, As sinyallerinin atanması K1 – I», I>, As

K2 – I», I>, As
K3 – yok

Yapılandırmayı kilitle K1, K2, K3 rölelerin atanması yok
Ablukayı silmek Manüel ya da otomatik Manüel
Kilitleme işlemini tersine çevirin Açık ya da kapalı Kapalı
Giriş şifreleri 00000000 ÷ 99999999 00000000
Ekranın arka aydınlatması Açık ya da kapalı Açık
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Parametre Ayar aralığı Varsayılan değer
Menüden otomatik çıkışın olacağı ey-
lemsizlik zaman aşımı

Her 1 dakikada, 1 ÷ 10 dakika 2 dakika

Kullanıcının arayüz dili Lehçe, İngilizce, Almanca, İspanyol-
ca, Çekçe, Rusça, Türkçe

Lehçe

Cihaz adresi 1 ÷ 247 247
İletim hızı 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600,

4800, 7200, 9600, 14400, 19200,
28800, 38400, 57600, 115200 bps

19200 bps

Stop bitleri sayısı 1, 1.5, 2 1
Parite Çift, tek, sıfır, bir, yok Çift
„TMS” katsayısı 0.01 ÷ 50 1
„k” katsayısı 0.01 ÷ 100 1
„tr” katsayısı 0.01 ÷ 250 1
„c” katsayısı 0.00 ÷ 2 1
„a” katsayısı 0.01 ÷ 2.5 1

16 Modbus
Aşırı yük ve kısa devre güvenlik cihazının, ölçüm ve konfigürasyon verilerine, RS-485

fiziki arayüzünün kullanılmasıyla RTU modunda Modbus protokolü üzerinden uzaktan erişim
olanağı bulunmaktadır.

ZNS için iletişim yöntemi ve Modbus protokol fonksiyonlarının özellikleri, „Motor Aşırı Yük
Emniyet Cihazı tipi ZNS : Modbus iletişim protokolü” no. BP/IOM/20/15.

17 Standartlara uygunluk
Bu ürünün tasarım mühendisliği Tablo 6’da listelenen standartlara dayanmaktadır:

Tablo 6: Standartlar

Standardizasyon belgesi Açıklama
2014/30/EU Yönergesi Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04
(EN IEC 61000-6-2:2019)

Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 6-2: Genel standart-
lar. Endüstriyel ortamlar için bağışıklık.

PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12
(EN IEC 61000-6-4:2019)

Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 6-4: Genel standart-
lar. Endüstriyel ortamlar için emisyon standardı.

2014/35/EU Yönergesi Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)
PN-EN
60947-1:2010/A2:2014-12
(EN 60947-1:2007/A2:2014)
(IEC 60947-1:2007/AMD2:2014)

Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni. Bölüm 1:
Genel kurallar.

PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
(EN IEC 60947-4-1:2019)

Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni. Bölüm 4-
1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontak-
törler ve motor yol vericileri.
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Standardizasyon belgesi Açıklama
PN-EN ISO 13849-1:2016-02
(EN ISO 13849-1:2015)

Makinelerde güvenlik - Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili
kısımları. Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
(EN 60529:1991/A2:2013)

Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu).

Diğer
PN-EN 60255-149:2014-03
(EN 60255-149:2013)

Ölçme röleleri ve koruma cihazları. Bölüm 149: Isıl elektrik rö-
leleri için fonksiyonel kurallar.

PN-EN 60255-151:2010
(EN 60255-151:2009)

Ölçme röleleri ve koruma cihazlar. Bölüm 151: Aşırı/alçak ge-
rilim koruyucu için fonksiyonel özellikler.

PN-EN 50495:2010
(EN 50495:2010)

Patlama risklerine karşı donanımın güvenli işleyişi için gereken
emniyet cihazları.

18 Son notlar
EXPROTEC bu ürünün üreticisidir ve teknik ilerlemenin bir sonucu olarak değişiklik ve

değişiklik yapma ve eşdeğer yedek parçaları kullanma hakkını saklı tutar.
Bu ürün iyi mühendislik uygulamalarına uygun olarak üretilmiştir.
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19 Sipariş ve Servis

Siparişlerin aşağıdaki adrese yönlendirilmesi gerekir:

EXPROTEC Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Graniczna 26A

Polonya
tel/fax:

+48 32 326 44 00
+48 32 326 44 03

Internet:
biuro@exprotec.pl
www.exprotec.pl

Kasa bileşenleri değişimini ya üretici ya da üreticinin yetkili kıldığı şirket yapar.

Üretici, alıcının kendi başına tamirler yaptırması, bileşenleri değiştirilmesi halinde cihazın
kalitesinden sorumlu olmaz.

Üretici, cihaz şartnamesinde istediği her zaman, önceden haber vermeksizin değişiklik
yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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EXPROTEC
cihazların,

sistemlerin ve
bileşenlerinin
güvenliği

yoluyla insan-ları
ve çevreyi
korur.

EXPROTECŞirketi, sanayide, radyoaktif korumada, çev-
re ko-rumasında, patlama tehlikesinin bulunduğu alan-
larda uygula-lan yenilikçi sistemler ve bileşenler gelişti-
rip üretmektedir.

EXPROTEC Sp. z o.o.

© 2022 r.

Her hakkı saklıdır.
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